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	UBT10 ~ UBT50 Sarja
	

	
	
	

	
	

	Malli
Tieto 
UBT10
UBT20

UBT30

UBT40

UBT43

UBT45

UBT50 
Omapaino
(kg )

(*Työkalun kanssa)
V
68
96
130

265
400
530

920
S
81
136
180

355
400
530

875
H

-
106
140

285
460

540

855
Runkopaino  

(kg / lbs)
50 /

110
60 / 

132

77 / 

170

178 / 

392

188 /

414

248 /

547

430 /

948

Iskuvoima
(Joule / Ft-lb)
147 /

108
245 /

181
343 /

253
735 /

542
883 /

651
1,373 /

1,013
2,599 /

1,917
Iskutaajuus (BPM)

800~1200
700~1,200

600~1,100

500~900

450~950

400~800

350~700

Työskentelypaine 
(bar / psi)
75~100 /

1,087~1,450
80~ 110 /

1,161~ 1,596

90~ 120 /

1,306~ 1,741

95~ 130 /

1,378~ 1,886

100~ 130 / 1,451~ 1,886

130 ~150 / 1,886~ 2,177

150~170 / 
2,177~ 2,467

Max öljynpaine 
(bar / psi)
90~130 /

1,305~1,885
150 / 2,177

150 / 2,177

170 / 2,467

170 / 2,467

195 / 2,830

210 / 3,048

Suositeltu tuotto 
(l / min)
13 ~ 25
20 ~ 40

25 ~ 50

30 ~ 70

40 ~ 80

50 ~ 100

80 ~ 110

Työkalu 
Halkaisija 
(mm / tuuma)
38 / 1.50’
45 / 1.77”
53 / 2.08”
68 / 2.67”
75 / 2.95”
85 / 3.34”
100 / 3.93”
Pituus 
(mm / tuuma)

400 / 15.75”
500 / 19.69

580 / 22.84

690 / 23.62

750 / 29.52

800 / 31.50

1000 / 39.37

N2kaasun paine /
 (bar / kg/㎠)
6±0.5
16±0.5

16±0.5
16±0.5
16±0.5
16±0.5
16±0.5
Konesuositus 
(ton)
0.5 ~ 1.2
0.8 ~ 3

2.5 ~ 4

3 ~ 7

4 ~ 9

6 ~ 11

9~ 16
Letkuliitäntä(tuumaa)
3/8

1/2
1/2
1/2
1/2
3/4
3/4


	


