	
	
	
	UBTECH

	Mallit
	UBT180 ~ UBT500 Sarja
	

	
	
	Tekniset tiedot

	
	

	Malli
Tieto
UBT180
UBT200
UBT300
UBT400
UBT500
Omapaino
(kg )

(*työkalun kanssa)
V
1,445 
1,755 
2,365 
3,000 
4,209
S
1,295 
1,765 
2,265 
2,850 
4,291
H
1,325 

1,865 

2,585 
3,100 
4,088
Runkopaino  (kg / lbs)
500 / 1,102
710 / 1,565
930 / 2,050
1,290 / 2,844
1,920/4,242
Iskuvoima
(Joule / Ft-lb)

MAX

3,624 / 2,673

5,710 / 4,212

8,184 / 6,036

15,942 / 11,759

16,500/12,170
MIN

2,180 / 1,612

2,413 / 1,785

5,441 / 4,024

9,918 / 6,803

10,500/8,170
Iskutaajuus   (BPM)

400~900 
400~800 
360~700
300~600
200~350
Max.öljynpaine (bar / psi)
210 / 3,048
210 / 3,048
230 / 3,338
240 / 3,483
240 / 3,483

Työskentelypaine (bar / psi)
150 ~170 /
 2,176 ~ 2,466
160 ~180 / 
2,322 ~ 2,612
160 ~180 / 
2,322 ~ 2,612
170 ~190 / 
2,467 ~ 2,757
170 ~190 / 
2,467 ~ 2,757

Tuottovaatimus (l / min)
90 ~ 120
130 ~ 150
150 ~ 190
190 ~ 250
210~290
Työkalu 
Halkaisija (mm / tuuma)
120 / 4.72"
135 / 5.31"
150 / 5.90"
160 / 6.30"
175/6.9”
 Pituus (mm / tuuma)

1,100 / 43.30"

1,200 / 47.24"

1,300 / 51.18”
1,500 / 59.06”
1600/63”
N2kaasun paine /
 (bar / kg/㎠)
6±0.5
6±0.5 
6±0.5 
9±0.5 
17±0.5
N2kaasun paine /
Kaasuakku (bar / kg/㎠)
60±0.5
60±0.5
60±0.5 
60±0.5 
60±0.5
Konesuositus (ton)
15 ~ 18 

18~ 26 

27 ~ 35 

34 ~ 50
40~55
Letkulliitäntä(tuumaa)
3/4

1

1
1¼

1¼



	Kaikki tiedot perustuvat valmistajan antamiin tietoihin,oikeudet muuttaa tietoja ilman eri ilmoitusta on valmistajalla.

Takuu 12kk.a.Laitteen hintaan sisältyy,Rahti,Työkalu 2EA 1kpl.Työkalusarja,Käyttöohjeet,Varaosakuvasto,Letkut ja Tiiivistesarja.

Hinnat vapaasti Lohja.

	


